
тр
уб

оп
ро

во
дн

ая
 а

рм
ат

ур
а

Клапаны запорные
Игольчатые клапаны
Краны шаровые
Задвижки клиновые
Обратные клапаны
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клапаны запорные высокого давления

клапаны запорные   

Номенклатура игольчатых клапанов «DINAMIKA»

Марка 
клапана Присоединение Ру 

2(кг/см )
Ду 

(мм)
Сечение проходное 

(мм)
Описание и особенности 

конструкции

15с(лс,нж)54бк

муфтовое

16 - 400

6, 10,15, 20, 25

4

Простота  и надёжность, низкая цена. 
Изготавливаются по специальным 
заказам в угловой конфигурации 

корпуса и в комбинированном 
варианте присоединений.

штуцерное (цапковое)  15

под приварку 15

со стяжной муфтой
под манометр 15

штуцерно-ниппельное 
(СШН)*

16 - 250

14*

с зажимными и упорными 
кольцами * (ЗУК) 14*

* Наружный диаметр присоединяемого патрубка (трубки)
Под заказ изготавливаются ниппели под приварку и соединения с ЗУК с наружным  диаметром патрубка (трубки) 12, 16, 18 мм.

** Тип фланцевого соединения по ГОСТ 33259-2015
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клапаны запорные   

15с54бк   15лс54бк  15нж54бк

Ру 
(МПа)

Ду
 (мм)

Резьба внутренняя, размеры и вес

М G / Rc / K (NPT) L 
(мм)

H 
(мм)

Вес не 
более, (кг)

16
 25
 40

6 — 1/4

68 86

0,5

10 — 3/8 0,5

15 М20*1,5 1/2 0,5

20 — 3/4 85 90 0,7

25 — 1 75 95 0,8

H

L

Присоединение клапана муфтовое 

По согласованию изготавливаем муфтовые клапаны игольчатые
 с любым типом резьбы

15с(лс,нж)54бк
клапан муфтовый
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клапаны  запорные

Pn16-400 dn 6 -25

15с54бк   15лс54бк  15нж54бк

вентили угловые специальные устьевой арматуры  

вентили отбора сред под давлением  

Игольчатые клапаны запорные, для технологических линий 
трубопроводов и КИПиА, линейных трубопроводов малого 
диаметра с транспортировкой жидких и газообразных сред 
высокого давления.

Присоединения:
џ муфтовое,
џ накидной гайкой,
џ штуцерное,
џ под приварку,
џ штуцерно-ниппельное (СШН),
џ стяжная муфта под манометр,
џ соединение с зажимными и 
упорными кольцами (ЗУК)

характеристики 

Наименование Характеристики

Клапан игольчатый 
ТУ 3742 - 001 - 27844275 - 2014 15с54бк 15лс54бк 15нж54бк

3Пропуск среды в затворе (см /мин) класс А по ГОСТ 9544-2015

Условный проход Ду (мм) 6, 10, 15, 20, 25
2Диапазоны условного давления Ру (кг/см )  16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400

Рабочие среды Неагрессивные среды: Вода, пар, воздух, жидкие и 
газообразные нефтепродукты

Агрессивные и не агрессивные среды: 
вода, пар, кислоты, щёлочи, соляные 

смеси не влияющие на детали клапана

Тип затвора игольчатый конусного типа c уплотнением «металл / металл» 

Проходное сечение 4 мм.

Температура окружающей среды 0 0от -40 С до  +40 С 0 0от -60 С до  +40 С 0 0от -60 С до  +40 С

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 У1 ХЛ1 УХЛ

Температура рабочей среды 0 0от -40 С до  +425 С 0 0от -60 С до  +425 С 0 0от -60 С до  +425 С

Монтажное положение Любое

Антикоррозионная обработка Гальваника ----

Гарантийный срок эксплуатации 
(гарантийная наработка) 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или  800 циклов за 12000 часов

конструкция и материалы 

№ Наименование
детали 15с54бк 15лс54бк 15нж54бк

1 Ручка
Ст.35

2 Установочный винт

3 Гайка  Ст.09Г2С

4 Втулка Ст.35

5 Шайба Ст.35

6 Уплотнение штока кольцо ТРГ  (ПС 1) или фторопласт (Ф4)

7 Штуцер Ст.20, Ст35 Ст.09Г2С Ст.12Х18Н10Т

8 Шток - игла Ст.40Х13 Ст.12Х18Н10Т

9 Уплотнительное
кольцо Медь М3

10 Корпус Ст.20, Ст.35 Ст.09Г2С Ст.12X18Н10Т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию. 



О КОМПАНИИ  

Компания «Динамика» производитель - поставщик запорной и защитной трубопроводной арматуры под собственным 
товарным знаком «DINAMIKA». Арматура многоотраслевого промышленного назначения в исполнении из 
отечественного сырья.

  Передовые 
технологии   

производства

 
на рынке 
трубопроводной 
арматуры

10 лет 

высокоточная 
металлообработка

отечественное 
сырьё и 

материалы

входной 
контроль сырья



О КОМПАНИИ  
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разработка и 
проектирование

запорной арматуры

 
наименований

и модификаций 
продукции

более 1000  

Компания «Динамика» разрабатывает, изготавливает и формирует комплексные поставки - запорной арматуры 
высокого давления, трубопроводной  арматуры общепромышленного применения, защитной арматуры и 
комплектующего присоединительного фитинга.

поэтапный 
контроль



О КОМПАНИИ  

Компания осуществляет поэтапный контроль производства, входной и выходной контроль сырья и продукции, что 
позволяет гарантировать качество продукции и как следствие брать на себя долгосрочные гарантийные обязательства.

 ПО  стандартам

еас

продукция 

узк
КОНТРОЛЬ

СВАРНЫХ ШВОВ

СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА 

В СООТВЕТСТВИИ
исо 9001-2015
(iso 9001:2015)

сертифицированные
испытания 

с подтверждением 
класса герметичности  

ЛАБОРАТОРИЯ 
РАЗРУШАЮЩЕГО

 И НЕ РАЗРУШАЮЩЕГО  
КОНТРОЛЯ 




