
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Инструкция по монтажу муфт «ГЕБО»

Стяжное кольцо со шлицем (2) устанавливается таким образом, 
что обеспечивает возможность монтажа соединяющихся труб,
как прямо, так и под углом.
Прямой (жесткий) монтаж: Стяжное кольцо (2) устанавливается 
так, чтобы маркировочный желобок (3) был в направлении 
конусной гайки (1).
Монтаж под углом: Стяжное кольцо (2) устанавливается так, 
чтобы маркировочный желобок (3) был в направлении уплотни-
тельной камеры (6).
1.  Соединяющиеся концы труб отделить вертикально к оси. 

Конец трубы должен быть без заусенцев, недеформирован-
ный без резьбы. Краску и загрязнения следует удалить.

2.  Конусную гайку (1), стяжное кольцо (2), кольцо подложку (4) 
и уплотнительный элемент (5) надеть на конец трубы, как 
показано на рисунке.

3.  Уплотнительный элемент (5) продвинуть на мин.10 мм от 
конца трубы.

4.  Конец трубы с отдельными элементами вставить в уплотни- 
тельную камеру (6) ввинчивающегося корпуса (7), проверьте 
правильное положение.

5.  Конусную гайку (1) плотно завинтить с ввинчивающимся кор- 
пусом (7). Избегайте при этом кручения трубы.

1.  Фланцевый диск
2.  Стяжное кольцо
3.  Маркировочный  

желобок
4.  Ко льцо-подложка 

5.  Уплотнительный 
элемент

6.  Уплотнительная камера
7.  Ввинчивающийся

При использовании динамометрического ключа 
действуют следующие крутящие моменты, в качестве 
нормативных
показателей:
3/8"–1" = 150 Нм; 1 1/4"–2" = 200 Нм


